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セイフティーエアーサクション
セイフティーエアーサクションは、タンクローリー車から地下タンクへ尺割荷卸しをする際に生じる
ローリーホース内の滞留油を、安全かつ効率的にタンク内へ荷卸しするために開発された装置です。

作動原理
●尺割荷卸し作業にて、底弁を閉止した場合、吐出管路及びロー
　リーホース内に油が滞留します。
　これは、閉止された底弁部からローリーホース側までの管路に
　油が充満し、空気の流入も全くないことから、油が自然落下し
　ないことによるものです。（取付概要図 参照）
●本装置の手動バルブを開くことにより、エアー吸い込み口から
　空気が管路内に導入され、ローリーホース内に滞留した油はタ
　ンク内に自然落下します。ただし、従来の荷卸しと同様に、同ホ
　ース内の残油（図中Ａ部）を完全にタンク内に荷卸しする必要が
　あります。（セイフティーエアーサクション機能概要図 参照）
●手動バルブは管路より上部に取り付けられており、同バルブを
　開くと同時に管路内部の負圧によって、エアー吸い込み口から
　空気が取り込まれます。
　万一、油が逆流しても、本装置の特殊チャッキ構造により、開口
　部が閉止されるため、エアー吸い込み口からの油の流出はあ
　りません。（特殊チャッキ詳細図 参照）
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